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“Un laboratorio bien dotado es aquel en que todo científico puede realizar un trabajo excelente.”
Patrick Blachett
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Pinzas y soportes
PINZAS EN ALEACIÓN LIGERA “DURAL CROM” DE EXTRAORDINARIA SOLIDEZ. 
PINZAS EN ACERO INOX. AISI 304. 
SOPORTES-ELEVADORES-ANILLOS ESTABILIZADORES.

NUEZ DOBLE 
En metal cromado. Para Ø desde 5 hasta 17 mm.
Código 1000069

NUEZ GIRATORIA “GIROFIX”
Según norma DIN 12895-E16.
En metal cromado con dispositivo dentado para sujetar
varillas en todos los ángulos. Para Ø desde 5 hasta 15
mm.
Código 7000531

NUEZ DOBLE “MAXIM”
Para grandes diámetros.
En metal cromado con una abertura para sujetar barras
hasta 30 mm Ø, y otra abertura hasta 20 mm Ø.
Código 7000408

NUEZ DOBLE “SUNTECH”
Para varillas de 5 a 22 mm Ø. 
Con juntas amortiguadoras de rosca. Ideal para sopor-
tar agitadores de varilla.
Código 5900600

NUEZ DOBLE “MINI”
En metal cromado. Para Ø desde 5 hasta 12 mm. 
Código 1001460

NUEZ DE FIJACIÓN XL
Máxima abertura. Para varillas de 13 a 32 mm Ø. 
Código 5057022

NUEZ DOBLE “MEDI”
Para Ø desde 5 hasta 20 mm.
Código 1001461 En metal cromado.
Código 1001462 Esmaltado en negro.

NUEZ DOBLE “PASS” ORIGINAL PHYWE  
Para unir y sujetar varillas redondas, cuadradas o rec-
tangulares hasta 12 mm de espesor.
Para fijaciones en cruz, en T y en paralelo.
Código 7204055

NUECES ORIGINAL  “TREVINGE”
Construidas en aleación especial de “Dural” y croma-
das. Dado su alto nivel de resistencia pueden emplearse
para el montaje de soportes múltiples y en tres ángulos
diferentes.
Código 7008133 Para Ø de   9 hasta 13 mm.
Código 7008253 Para Ø de 19 hasta 25 mm.

J.P Selecta
J.P Selecta
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PINZA PARA BURETAS “TRIPS”
En metal cromado. Para Ø desde 4 hasta 20 mm.
Código 7000521

PINZA PARA BURETAS “TRIPS” CON NUEZ
En metal cromado. Para Ø desde 4 hasta 20 mm.
Código 7005211

PINZA PARA BURETAS Y TERMÓMETROS “AUTOMATIC”
En metal cromado y cierre con muelle. Para Ø desde 0 hasta 25 mm.
Ideal para tubos de ensayo.
Código 7000025

PINZA PARA BURETAS Y TERMÓMETROS 
“AUTOMATIC” CON NUEZ
En metal cromado y cierre con muelle. Para Ø desde 0
hasta 25 mm.
Código 7000251

70 mm

210 mm
70 m

m

PINZA DOBLE “DUPLEX” 
Automática para 2 buretas, con nuez de fijación. En metal cromado y puntas plasti-
ficadas en PVC. Permite la visibilidad de la graduación en toda su escala.
Código 7000181

170 mm

170 mm

SOPORTE PARA BURETAS 
Con varilla en acero inox. AISI 304 de 10 Ø x 600 mm de alto. Peso: 2 kg. 
Soporte exclusivo para la pinza “DUPLEX” con dos platillos, blanco y negro. 
Código 6000117

NUEZ SOPORTE PARA TERMÓMETROS
Adaptable a baños y cubetas con abertura de fijación
hasta 40 mm. Orificio para termómetros hasta 7 mm Ø
del vástago.
Código 6000896

PINZA PARA TERMÓMETROS
Con nuez giratoria y cierre a presión, 
en acero inox. AISI 304. 
Para Ø desde 6 a 15 mm.
Código 6000036

PINZA PARA TERMÓMETROS
Forma gancho.
En metal cromado.
Código 1000037

90 mm
90 mm

Modelo de soporte 
Cód. 6000117 y pinza
“duplex” Cód. 7000181

155 mm
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PINZA PARA BURETAS Y TUBOS
En metal cromado y puntas plastificadas en PVC. 
Para Ø desde 7 hasta 25 mm. 
Código 7000130

PINZAS PARA BURETAS Y TUBOS CON NUEZ
En metal cromado y puntas plastificadas en PVC. 
Para Ø desde 7 hasta 25 mm. 
Código 7000140

PINZAS PARA BURETAS Y REFRIGERANTES
En metal cromado y puntas plastificadas en PVC. 
Para Ø desde 12 hasta 45 mm. 
Código 7000131

PINZA “TRIPLEX”
En metal cromado y puntas plastificadas en PVC. 
Para Ø desde 0 hasta 60 mm. 
Código 7000161

PINZA “TRIPLEX”
En metal cromado y puntas plastificadas en PVC. 
Para Ø desde 0 hasta 35 mm. 
Código 7000160

PINZAS PARA BURETAS Y REFRIGERANTES CON NUEZ
Giratoria, en metal cromado y puntas plastificadas en PVC. 
Para Ø desde 12 hasta 45 mm. 
Código 7000141

PINZA UNIVERSAL “MINIMAX”
En dur-aluminio tratado y puntas con protectores de corcho.
Para Ø desde 0 hasta 80 mm. 
Código 7000403

210 mm

205 mm

210 mm 110 mm

210 mm

75 m
m

230 mm
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PINZA “MEDIMAX”
Con cadena y muelles en acero inox. AISI 304.
Para Ø desde 90 hasta 145 mm.
Código 7000405

PINZA UNIVERSAL “GIROMAX” CON RÓTULA METÁLICA
Puntas con protectores de corcho. Articulación giratoria 180°. 
Para Ø desde 0 hasta 80 mm.
Código 7004031

PINZA “MAXIM” 
En metal cromado y extremos recubiertos con fibra mineral estabilizado. 
Para grandes aberturas. Para Ø desde 80 hasta 180 mm.
Código 7000406

PINZA PARA TUBOS DE ENSAYO 
En acero niquelado.
Para tubos hasta 30 mm Ø. 
Largo total 145 mm.
Código 1000285

CLIPS PARA UNIONES CÓNICAS
En POM (Polioximetil penteno).
Código unión color
1001095 10/19 negro
1001096 14/23 amarillo
1001097 19/26 azul
1001098 24/29 verde
1001099 29/32 rojo
1001100 34/35 naranja
1001101 45/40 marrón

PINZAS RÓTULA PARA ESMERILADOS
En acero inox. AISI 304 con racor de fijación.
Código 1001720 unión rótula 19 mm.
Código 1001464 unión rótula 29 mm.
Código 1001465 unión rótula 35 mm.

PINZA PARA TUBOS DE ENSAYO 
En madera.
Para tubos desde 12 hasta 25 mm Ø. 
Largo total 180 mm.
Código 1001094

CLIPS PARA UNIONES CÓNICAS
En acero inox. AISI 304. 
Código 
1000716    unión     7,5/16
1001019       “        10/19
1001221       “        12/21
1001423       “        14/23
1001926       “        19/26
1002429       “        24/29
1002932       “        29/32
1004540       “        45/40

PINZAS RÓTULA PARA ESMERILADOS
En acero cromado.
Código
1040913    unión     rótula     13 mm.
1040919       “           “        19 mm.
1040929       “           “        29 mm.
1040935       “           “        35 mm.

270 mm

370 mm

200 mm

PINZA UNIVERSAL “MINIMAX” CON NUEZ GIRATORIA
Para Ø desde 0 hasta 80 mm. 
Código 7000404

110 mm
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PINZAS PARA MATRACES Y TUBOS
En acero inox. AISI 304, pulido electrolítico. 
Para aberturas desde 15 hasta  60 mm. 
Extremos recubiertos con fibra mineral estabilizado.
Código 1028130 Largo total 300 mm.
Código 1028140 Largo total 400 mm.

PINZAS PARA MATRACES, TUBOS Y VASOS
En acero inox. AISI 304, pulido electrolítico. 
Para aberturas desde 25 hasta  60 mm. 
Extremos recubiertos con fibra mineral estabilizado.
Código 1028230 Largo total 300 mm.
Código 1028240 Largo total 400 mm.

PINZA PARA CRISOLES
Original “P. Selecta” con dispositivo equilibrador anti-
descentraje.
En acero inox. AISI 304, pulido electrolítico.
Código 1001330 Largo total 400 mm.

PINZAS PARA CRISOLES
Con gollete y puntas curvas.
Con mangos plastificados protectores del calor.
Código 1001590 Largo total 220 mm.
Código 1001591 Largo total 330 mm.

PINZA PARA ESTERILIZACIÓN
En acero inox. AISI 304, pulido electrolítico. 
Largo total 200 mm.
Código 1002801 Punta recta.
Código 1002802 Punta curva.
Útil para bandejas, jeringas, instrumental, tubos de ensayo, etc.

PINZA PARA VASOS
En acero inox. AISI 304, pulido electrolítico. 
Para vasos desde 150 hasta 1000 ml. 
Para aberturas desde 60 hasta 100 mm de Ø.
Extremos recubiertos con fibra de vidrio estabilizado.
Código 1000284 Largo total 450 mm.

PINZA PARA VASOS
Original “P. Selecta” con dispositivo equilibrador antidescentraje. 
En acero inox. AISI 304, pulido electrolítico. 
Para vasos desde 150 hasta 1000 ml. 
Para aberturas desde 60 hasta 100 mm de Ø. 
Extremos recubiertos con fibra mineral estabilizado.
Código 1001331 Largo total 450 mm.

PINZA PARA CÁPSULAS
En acero inox. AISI 304 pulido electrolítico.
Código 1000283 Largo total 250 mm.

PINZAS PARA CRISOLES 
Con gollete y puntas curvas. 
En acero inox. AISI 304, pulido electrolítico.  
Código 1010420 Largo total 200 mm.  
Código 1010430 Largo total 300 mm.
Código 1010440 Largo total 400 mm.  
Código 1010450 Largo total 500 mm.

PINZA PARA VASOS “PROTECVAS”
Para vasos hasta 2000 ml.
Para aberturas desde 50 hasta 120mm de Ø.
Con protectores de caucho.
Largo total 300 mm.
Código 7000532
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PINZAS PARA DISECCIÓN

1 Pinza disección recta punta roma, en acero inox. AISI 304
Código 1000580 Largo total 140 mm.

2 Pinza disección recta punta fina, en acero inox. AISI 304
Código 1000801 Largo total 140 mm.

3 Pinza disección curva punta roma, en acero inox. AISI 304
Código 1000865 Largo total 140 mm.

4 Pinza disección curva punta fina, en acero inox. AISI 304
Código 1000864 Largo total 140 mm.

PINZAS PARA LABORATORIO

5 Pinza efecto muelle curva punta fina, en acero inox. AISI 304 
Código 1001190 Largo total 160 mm.

6 Pinza efecto muelle recta punta fina, en acero inox. AISI 304 
Código 1001189 Largo total 160 mm.

7 Pinza punta curva, en acero inox. AISI 304
Código 6000128 Largo total 160 mm. 

8 Pinza punta fina, en acero inox. AISI 304
Código 1001191 Largo total 120 mm. 

GUANTE PROTECTOR DEL CALOR Y DERRAMES
En silicona adaptable a la mano.
Código 1001255

PINZAS DE HOFFMAN / PINZAS DE MOHR

1 Pinza de Hoffman mixta, abierta-cerrada. 
Código 1000063 Abertura máxima: 15 mm.

2 Pinza de Hoffman cerrada
Código 1000662 Abertura máxima: 15 mm.

3 Pinza de Hoffman abierta
Código 1000661 Abertura máxima: 15 mm.

4 Pinza de Hoffman mixta medi, abierta-cerrada
Código 1001467 Abertura máxima: 25 mm.

5 Pinza de Hoffman gran abertura, abierta-cerrada. 
Código 1000064 Abertura máxima: 30 mm.

6 Pinza de Mohr, en acero inox. AISI 304 pulido electrolítico. 
Código 1000067 Largo total: 70 mm.

7 Pinza de Mohr, en alambre niquelado. 
Código 1001337 Largo total: 70 mm.

TIJERAS PARA LABORATORIO
En acero inox. AISI 410

1 Tijera Universal “Multiuso” con una hoja dentada. Adecuada para el corte de
piezas duras como plástico, cartón, alambres, etc.
Código 1001468 Longitud de corte 50 mm. Largo total 180 mm.

2 Tijera de laboratorio larga.
Código 1001469 Longitud de corte 100 mm. Largo total 250 mm.

3 Tijera multiuso recta. Uso general y vendajes.
Código 1001470 Longitud de corte 50 mm. Largo total 140 mm.

4 Tijera multiuso curva. Uso general y vendajes.
Código 1000806 Longitud de corte 40 mm. Largo total 145 mm.

5 Tijera para disección
Código 1000807 Longitud de corte 35 mm. Largo total 125 mm.

6 Tijera mini para disección
Código 1001471 Longitud de corte 25 mm. Largo total 110 mm.

7 Tenaza plana con cierre dentado, ideal para porta láminas, diapositivas, cromato-
grafía, etc.
Código 1001472 Longitud plana 40 mm. Largo total 160 mm.
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PINZA PARA PORTA-OBJETOS
En acero inox. AISI 304, con puntas planas. 
Largo total: 105 mm. Para porta-objetos, vidrios de reloj
y pequeñas superficies planas.
Código 1000105
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ACCESORIO
Llave Allen, útil para la nuez tipo “P”.
Código 1000111

VARILLAS Y TUBOS
De 12 mm Ø para el ensamblaje con las nueces “Trevin” y tipo “P”
En varilla dur-aluminio               En tubo acero inox. AISI 304
Código                 Longitud             Código                     Longitud
6000026               60 mm.             6000016                   60 mm.
6000220              200 mm.             6000120                 200 mm.
6000235              350 mm.             6000135                 350 mm.
6000270              700 mm.             6000170                 700 mm.
6002100            1000 mm.             6001100                1000 mm.
6002150            1500 mm.             6001150                1500 mm.
6002200            2000 mm.             6001200                2000 mm.
6002300            3000 mm.             6001300 (barra)     3000 mm.

SOPORTE PIE BASE UNIVERSAL
De sobremesa, útil para sujetar varillas en posición vertical y horizontal. 
De gran utilidad para el montaje de embarrado múltiple.
Código 1000050

SOPORTE PIE PARA SUJETAR VARILLAS
Para varillas de 12 mm Ø.
Código 1000101 Posición varilla horizontal.
Código 1000049 Posición varilla vertical.

SOPORTE PARA SUJETAR VARILLAS
Para varillas de 12 mm Ø.
En posición vertical y horizontal simultáneamente.
Código 1001102

SOPORTE DE MESA “PASS”
Original Phywe. Para varillas cuadradas y redondas
desde 4 hasta 12 mm. Abertura para tabla o mesa hasta
40 mm de espesor.
Código 1394855

NUEZ TIPO “P” 
Construida en metal niquelado. 
Para fijaciones perpendiculares.
Para Ø de 12 mm.
Código 1000011

250 
mm

110 mm

NUECES ORIGINAL “TREVINGE” SELECTA
Construidas en aleación especial de “Dural” y cromadas. Dado su alto nivel de resis-
tencia pueden emplearse para el montaje de soportes múltiples y en tres ángulos di-
ferentes.
Código 7008133 Para Ø de   9 hasta 13 mm.
Código 7008253 Para Ø de 19 hasta 25 mm.

Soportes

J.P Selecta
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SOPORTES NORMALIZADOS DE USO GENERAL

De 700 alto x 700 mm de largo. 
Desmontable. Compuesto de:
8 varillas 700 mm largo
2 varillas 350 mm largo
16 nueces tipo “P”.
4 soportes pie paralelos
1 llave Allen.
Código 6000090 En dur-aluminio
Código 6000190 En acero  inox. AISI 304

De 700 alto x 1000 mm de largo. 
Desmontable. Compuesto de:
4 varillas 1000 mm largo
5 varillas   700 mm largo
2 varillas   350 mm largo
20 nueces tipo “P”.
4 soportes pie paralelos
1 llave Allen.

Código 6000901 En dur-aluminio
Código 6001901 En acero inox. AISI 304

SOPORTE “STAND”
Con pie macizo, tres varillas verticales de 800 mm
de alto, dos varillas horizontales de 500 mm de lar-
go en dur-aluminio y seis nueces tipo “P”. 
Peso: 6,5 Kg.
Código 6000482

SOPORTE DOBLE T “MINI” 
Pequeño soporte con nuez de fijación con dispositivo
para varillas quita y pon desde 8 a 12 mm Ø. 
Peso: 1,2 Kg.
Código 6001103

SOPORTE TRÍPODE “PASS”
Original Phywe. Para sujetar varillas cuadradas o redon-
das desde 6 hasta 14 mm. 
Peso: 2 Kg. 
Soportes pie con tornillos niveladores.
Código 6200255

500 mm

250 mm

190 mm
210 m

m

200 mm

VARILLAS ESTÁNDAR
En acero inox. AISI 340. Para doble T mini y trípode
Pass. 
Código 6001160 8 Ø x 500 mm alto.
Código 6000534 10 Ø x 600 mm alto.
Código 6000535 12 Ø x 700 mm alto.

SOPORTE PIE PLATO CENTRAL
Varilla en dur-aluminio

de 10 Ø x 600 mm de alto.
Peso: 3 Kg.

Plato de 315 x 200 mm.
Código 6000046

De 1000 alto x 1000 mm de largo. 
Desmontable. Compuesto de:
10 varillas 1000 mm largo
2 varillas 700 mm largo
3 varillas 350 mm largo
34 nueces tipo “P”.
6 soportes pie paralelos
1 llave Allen.
Código 6000902 En dur-aluminio
Código 6001902 En acero  inox. AISI 304

De 1000 alto x 2000 mm de largo. 
Desmontable. Compuesto de:
5 varillas 2000 mm largo
7 varillas 1000 mm largo
8 varillas 200 mm largo
2 varillas 350 mm largo
45 nueces tipo “P”.
8 soportes pie perpendiculares
1 llave Allen.
Código 6000903 En dur-aluminio
Código 6001903 En acero inox.  AISI 304
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SOPORTES PIE PLATO

Varilla en acero inox. AISI 304.               
                     Medidas varilla            Medidas plato
Código                 Ø x Alto                Largo x Ancho                Peso Kg.
6022614          10 x 600 mm.            215 x 130 mm.                    3
6022612          12 x 700 mm.            315 x 200 mm.                  3,6
6022613          12 x 800 mm.            315 x 200 mm.                  3,8

Varilla en dur-aluminio.
                     Medidas varilla            Medidas plato
Código                 Ø x Alto                Largo x Ancho                Peso Kg.
6007714          10 x 600 mm.            215 x 130 mm.                  2,7
6007712          12 x 700 mm.            315 x 200 mm.                    3
6077812          12 x 800 mm.            315 x 200 mm.                  3,4

SOPORTES PIE TRÍPODE

Varilla en acero inox. AISI 304.                Varilla en dur-aluminio.
Código          Ø x Alto   Peso Kg.                 Código          Ø x Alto   Peso Kg.
6002278       8 x 500       1,4                    6000798       8 x 500      1,2
6022710       10 x 600       1,8                    6000799       10 x 600      1,5
6022712       12 x 700       2,5                    6007912       12 x 700        2

270 mm 300 mm200 mm

SOPORTE FORMA U 
Varilla en acero inox. AISI 304 
de 20 Ø x 800 mm alto. 
Gran estabilidad. 
Peso: 7 Kg.
Código 6000411

SOPORTE DOBLE T “MAXI”
Varilla en acero inox. AISI 304 de 20 Ø x 800 mm alto.
Para soportar pesos hasta 20 Kg a unos 300 mm de la
base. Gran estabilidad. Útil para soporte de agitadores.
Peso: 7 Kg.
Código 6000410

410 mm

400 m
m

400 mm

290 m
m

SOPORTE DOBLE T TELESCÓPICO
Varilla en acero inox. AISI 304 de 32 mm Ø. 
Altura de elevación desde 725 a 1025 mm.
Para soportar pesos hasta 20 kg. Peso: 7,7 Kg.
Compatible con la nuez código 5057022 (ver pág. 224).
Código 5057011

425 mm

420 m
m

ex
te

ns
ib

le
 d

e 
72

5 
a 

10
25

 m
m

BRAZO SOPORTE UNIVERSAL

Con dispositivo para 4 electrodos o
sondas de temperatura.
Gran estabilidad por medio de su
soporte metálico.
Especial para trabajar a diferentes
alturas y posiciones.
Código 1001552
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SOPORTES TRÍPODE ARO PLANO
En acero zincado.                          
Código          Ø exterior aro      Altura total
7000808          80 mm.          210 mm.
7008010          100 mm.          210 mm.
7008012          120 mm.          210 mm.

SOPORTES TRÍPODE ARO PLANO DE ALTURA VARIABLE
En acero zincado.
Código          Ø exterior aro      Altura regulable
7022810          100 mm.         170 a 250 mm.
7022812          140 mm.         170 a 250 mm.
7022814          180 mm.         170 a 250 mm.

SOPORTES TRÍPODE ARO REDONDO
En acero  inox. AISI 304.                      En acero niquelado.
Código          Ø ext. aro     Altura total         Código       Ø ext. aro     Altura total
6002868       80 mm.       210 mm.          1000818     80 mm.       210 mm.
6028610       100 mm.       210 mm.          1008110     100 mm.       210 mm.
6028612       120 mm.       210 mm.          1008112     120 mm.       210 mm.
6028614       140 mm.       210 mm.          1008114     140 mm.       210 mm.
                                                           1008116     160 mm.       210 mm.

SOPORTE TRÍPODE TRIANGULAR “TRISOP”
En acero zincado.
Código Lado Altura total
1000524 130 mm. 200 mm.

TRIÁNGULOS DE ACERO CON TUBULAR 
EN TIERRA REFRACTARIA
Código Lado
1000825 50 mm.
1000826 60 mm.
1000827 75 mm.

TRIÁNGULOS
En varilla de acero inox. AISI 304 de 4 mm de Ø, 
pulido electrolítico.
Código             Lado         Código             Lado
1002874       40 mm.       1002877       70 mm.
1002875       50 mm.       1002878       80 mm.
1002876       60 mm.       1028710       100 mm.

1. ARO CON NUEZ PARA EMBUDOS DE DECANTACIÓN
En polipropileno. Permite sujetar embudos hasta 12 cm Ø.
Código 1001346

2. ARO CON NUEZ PARA EMBUDOS
En polipropileno. Permite sujetar embudos desde 30 hasta 150 mm Ø.
Con aro reductor.
Código 1001347

1

2
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TELAS METÁLICAS CON FIBRA CERÁMICA
Código 
1087102        100 mm de lado.
1087122        120 mm de lado.
1087142        140 mm de lado.
1087162        160 mm de lado.
1087182        180 mm de lado.
1087202        200 mm de lado.

PLACAS CERÁMICAS “NEOCERAM”
Resistentes a temperaturas 
desde -200 °C  hasta 700 °C.
Código
1000684 120 x 120 x 5 mm.
1000685 140 x 140 x 5 mm.
1000686 160 x 160 x 5 mm.

Excelente conducción del calor.
Mejoría en energía-tiempo en un 20% a las convencio-
nales de amianto y no desprende ningún gas nocivo.
Gran resistencia química, superando la acción de los
productos más agresivos. 
Fácil limpieza y gran duración.
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SOPORTES TRÍPODE PARA PLACAS 
CERÁMICAS
Con ajustes laterales que impiden el desplaza-
miento de la placa. 
Altura total 210 mm.
Código Para placa de
1000687 120 x 120 mm. 
1000688 140 x 140 mm. 
1000689 160 x 160 mm. 

AROS CON ESPIGA ABIERTOS
En acero zincado.
Código          Ø exterior aro     Largo útil cota A
1000206          60 mm.             180 mm.
1000208          80 mm.             195 mm.
1002010          100 mm.             200 mm.
1002012          120 mm.             215 mm.
1002014          140 mm.             225 mm.

AROS CON ESPIGA CERRADOS
En acero zincado.
Código          Ø exterior aro     Largo útil cota A
1000236          60 mm.             180 mm.
1000238          80 mm.             195 mm.
1002310          100 mm.             200 mm.
1002312          120 mm.             215 mm.
1002314          140 mm.             225 mm.

AROS CON NUEZ ABIERTOS
En acero zincado.
Código          Ø exterior aro     Largo útil cota A
7000506          60 mm.             100 mm.
7000508          80 mm.             130 mm.
7005010          100 mm.             160 mm.
7005012          120 mm.             170 mm.
7005014          140 mm.             180 mm.

AROS CON NUEZ CERRADOS
En acero zincado.
Código          Ø exterior aro     Largo útil cota A
7000536          60 mm.             100 mm.
7000538          80 mm.             130 mm.
7005310          100 mm              160 mm.
7005312          120 mm.             170 mm.
7005314          140 mm.             180 mm.

PLATOS CON NUEZ CIRCULARES
Para soportar instrumentos o recipientes de fondo pla-
no. En acero esmaltado y nuez cromada.
Código Ø del plato 
6000879 80 mm.
6000880 150 mm.

A A

A
A

170 mm

85 mm

SIN
AMIANTO
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ELEVADORES “LAB-ELE”
Con base en aluminio anodizado.

Código 1000294           Plataforma útil: 115 x 140 mm.  
                                Poder de elevación: 260 mm.
                                Peso máximo soportable: 1 kg.

Código 7000295          Plataforma útil: 200 x 200 mm.  
                                Poder de elevación: 260 mm.
                                Peso máximo soportable: 1,7 kg.
                                Provisto de orificio y nuez de fijación 
                                con varilla soporte de 10 Ø x 600 mm de largo.

ELEVADORES “LAB-STEEL”
Totalmente en acero inox. AISI 304. 
Construcción robusta y perfecta estabilidad. 

Modelos:

“LAB-STEEL” MINI
Código 1001104           Plataforma útil: 145 x 145 mm. Poder de elevación 
                                desde 55 a 155 mm. Peso máximo soportable: 1,3 Kg.

“LAB-STEEL” MEDI
Código 1001161           Plataforma útil: 200 x 200 mm. Poder de elevación 
                                desde 65 a 270 mm. Peso máximo soportable: 2 Kg.

“LAB-STEEL” MAXI
Código 1001105           Plataforma útil: 250 x 250 mm. Poder de elevación 
                                desde 65 a 270 mm. Peso máximo soportable: 3 Kg.

ANILLOS ESTABILIZADORES “CIRCUM”
En acero recubiertos de P.V.C.
Aplicaciones:
Por su peso estabilizan recipientes tales como balones, erlenmeyers, probetas, etc,
evitando que floten en un fluido o  baños termostáticos. (Baños maría).
Código               Color               Modo            Ø interior mm.           Peso g.
1001169             rojo               abierto                  50                    207
1001170             rojo               abierto                  70                    340
1001171             rojo               abierto                  100                    470
1001734             azul               cerrado                 48                    270
1001735             azul               cerrado                 70                    360
1001736             azul               cerrado                 90                    440

Soporte para anillos en acero inox.
Código 1001737

TABLERO DE MESA “ALMANDINE”
En poliéster con carga mineral.
Características:
Excelente resistencia química inalterable a los grupos 1 y 2.
Resistente a la abrasión, al agua hirviendo, al calor seco, al fuego y al rayado.
Fácilmente limpiable eliminando las manchas simplemente con un detergente o
abrasivo.
Aplicaciones:
Como protector de encimeras a las agresiones químicas, térmicas y mecánicas.
Para trabajos con ácidos, bases, disolventes o tinciones.
Para preparación a nivel de gels de agar horizontales.
Para preparación de placas Petri, pequeñas balanzas de precisión, etc.
Código Ancho Grueso Fondo
1001090 48 cm. 0,6 cm. 45 cm. Sin nivelación.
1001091 48 cm. 0,6 cm. 45 cm. Con dispositivos de nivelación

regulables y nivel de burbuja.
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Espátulas, navecillas y embudos
CÁPSULAS EN ACERO INOX. Y NÍQUEL.
CRISOLES EN ACERO INOX., NÍQUEL Y ZIRCONIO.

MICROESPÁTULA DOBLE PLANA
En acero inox. AISI 304.
Código Largo Ancho
1027680 80 mm. 4 mm.
1276120 120 mm. 4 mm.
1276150 150 mm. 4 mm.
1276210 210 mm. 4 mm.

ESPÁTULAS DOBLE PLANA PUNTAS CURVADAS
En acero inox. AISI 304.
Código             Largo              Ancho 
1010313          130 mm.            11 mm.
1001518          150 mm.            11 mm.
1010318          180 mm.            11 mm.
1010321          210 mm.            11 mm.

ESPÁTULA SEMI-MICRO DOBLE
En acero inox. AISI 304. Largo total 140 mm. 
Extremo rectangular: 35 largo x 7 mm ancho. 
Extremo ovoide: 35 largo x 7 mm ancho.
Código 1278140

ESPÁTULA PLANA ACANALADA
En acero inox. AISI 304.
Código 1000855 Largo total 180 mm.   Ancho plano 9 mm.   Ancho acanalado 8 mm.

MICRO ESPÁTULA PUNTAS CURVADAS
En acero inox. AISI 304.
Código 1001581 Largo 150 mm.

MICROESPÁTULA CUCHARA PLANA
En acero inox. AISI 304.
Código Largo Ancho
1277100 100 mm. 4 mm.
1277150 150 mm. 4 mm.
1277210 210 mm. 4 mm.

1,8 mm

5 mm

7 mm

7 mm

20 mm

ESPÁTULAS CUCHARA PLANA
Código      Largo     Ancho   
1096120  120 mm.  18 mm.   En acero inox. AISI 304.
1096150  150 mm.  20 mm.   En acero inox. AISI 304.
1196120  120 mm.  18 mm.   En níquel puro.
1196150  150 mm.  20 mm.   En níquel puro.

ESPÁTULAS CUCHARA ESCOPLO
Código      Largo     Ancho
6021312  120 mm.  18 mm.   En acero inox. AISI 304.
6021315  150 mm.  20 mm.   En acero inox. AISI 304.
6121312  120 mm.  18 mm.   En níquel puro.
6121315  150 mm.  20 mm.   En níquel puro.

ESPÁTULA CUCHARA PLANA
En acero inox. AISI 304.
Código 1001583 Largo 180 mm.

ESPÁTULA DOBLE CUCHARA
En acero inox. AISI 304.
Código 1001582 Largo 150 mm.

30 m
m

38 m
m

23 m
m

30 m
m

55 mm

10 mm

25 mm

20 mm
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ESPÁTULAS FLEXIBLES
Con hoja y mango en acero inox. AISI 304. 
Código         Largo total    Largo hoja   Ancho hoja
1000856       160 mm.       52 mm.        11 mm.
1000857       160 mm.       52 mm.        15 mm.
1000858       170 mm.       60 mm.        20 mm.

ESPÁTULAS PUNTA CURVA PLANA
En plancha de acero inox. AISI 304.
Código            Largo          Ancho
6099120       120 mm.       20 mm.
6099150       150 mm.      24 mm.
6099180       180 mm.       24 mm.
6099210       210 mm.       24 mm.

ESPÁTULAS DOBLE PUNTA CURVADAS
En plancha de acero inox. AISI 304.
Código            Largo            Ancho
6100120       120 mm.         15 mm.
6100150       150 mm.         25 mm.
6100180       180 mm.         25 mm.
6100210       210 mm.         25 mm.

ESPÁTULAS CON MANGO DE MADERA
Hoja de acero inoxidable al temple. 
Código         Largo hoja   Ancho hoja      Código      Largo hoja    Ancho hoja     
1010280       80 mm.       14 mm.      1102160      160 mm.       24 mm.   
1102100       100 mm.      16 mm.      1102200      200 mm.      29 mm.  
1102120       120 mm.       18 mm.      1102240      240 mm.       34 mm.   
1102140       140 mm.       22 mm.      1102280      280 mm.       34 mm. 

ESPÁTULA CUCHARA PLANA
Tipo análisis, en acero inox. AISI 304. Largo total: 210 mm. 
Extremo rectangular: 40 largo x 9 mm ancho. 
Extremo cuchara: 30 largo x 18 mm ancho.
Código 1095210

ESPÁTULA ACANALADA
Cuchara plana, en acero inox. AISI 304. 
Largo total: 190 mm. 
Esta espátula por su forma, cuchara curva y extremo
agudo, es útil para extraer sustancias residuales en los
frascos y botellas.
Código 1096190

ESPÁTULA CUCHARA PLANA-CÓNCAVA
En acero inox. AISI 304.
Código 1001584 Largo 250 mm.

ESPÁTULAS CON CLIP DE SUJECIÓN
Código

1. 1001585  Microespátula cuchara plana. Largo 150 mm.
2. 1001586  Microespátula puntas curvadas. Largo 150 mm.
3. 1001587 Espátula plana acanalada. Largo 150 mm.
4. 1001588 Espátula doble plana puntas curvadas. Largo 150 mm.
5. 1001589 Espátula cuchara plana. Largo 150 mm.

5 mm
7 mm

7 mm

6 mm

20 mm

40 mm

40 mm
10 mm

21 mm

38 mm35 mm

28 mm

40 mm
9 mm

4 mm
1

2

3

4

5

55 mm

25 mm

12 mm 40 mm

Especialmente diseñado para prenda
exterior con bolsillo superior.
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ESPÁTULAS VIBRATORIAS Y PINZAS PARA PESAS

Espátulas vibratorias.
Con dispositivo manual de vibración, en acero inox. AISI 304.
Código 1000413 Punta curva. Largo total 176 mm. Ancho 12 mm.
Código 1000412 Punta acanalada. Largo total 176 mm. Ancho 12 mm.

Pinza para pesas punta curva.
En acero inox. AISI 304, pulido electrolítico. Largo total 93 mm.
Código 1000217

Pinza para pesas punta recta.
En acero inox. AISI 304, pulido electrolítico. Largo total 100 mm.
Código 1000216

ESTUCHE DE BOLSILLO
Código 1001530
Compuesto por:
1 Espátula flexible. Código 1000856. 1 Espátula semi micro. Código 1278140
1 Micro espátula cuchara plana. Código 1277150. 1 Tijera disección. Código 1000807
1 Pinza disección punta roma. Código 1000580.

NAVECILLAS CON MANGO
En acero inox. AISI 304.
Código           Largo total    Largo útil       Ancho       Capacidad
1000859          180 mm.      100 mm.      50 mm.      120 ml. 
1000860          260 mm.      150 mm.      75 mm.      450 ml. 
1000861          310 mm.      200 mm.      100 mm.      1500 ml. 
1001354          330 mm.      210 mm.      150 mm.      2000 ml. 

CUCHARA PARA SODIO
Con cestillo de latón. Ø del cestillo 25 mm. Largo total: 190 mm.
Código 1000805

CUCHARAS PARA FUNDIR
En acero inox. AISI 304 y mango de madera. Largo total: 350 mm.

Fondo plano. Volumen 90 ml.
Código 6000093

Fondo redondo. Volumen 75 ml.
Código 6000094

NAVECILLAS ESTAMPADAS CON MANGO
En acero inox. AISI 304.
Código 1001592 Mediano   Largo total 320 mm.
Código 1001593 Grande     Largo total 360 mm.

200 mm

150 mm

82 mm

102 mm

CUCHILLO MULTIUSO
Con empuñadura de baquelita negra. Diseño ergonómico de gran resistencia, 
seguridad y protección. En acero inox. al temple. 
Largo total: 230 mm. 
Largo cuchilla: 95 mm.
Código 1000862

NAVECILLAS PARA POLVOS
Largo: 100 mm. Ancho: 26 mm.
Código 6000278 En acero inox. AISI 304.
Código 6001278 En níquel puro. 
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EMBUDOS CON ASA
En acero inox. AISI 304.
Código 1000906 De 100 mm Ø  , 100 mm alto y 10 mm Ø salida.
Código 1000907 De 120 mm Ø  , 112 mm alto y 10 mm Ø salida.
Código 1000908 De 150 mm Ø  , 159 mm alto y 20 mm Ø salida.
Código 1000909 De 200 mm Ø  , 183 mm alto y 20 mm Ø salida.

CÁPSULAS FONDO PLANO

En acero inox.      En níquel.
AISI 304              Ni
Código                  Código                 Ø                Alto            Volumen 
1009160               1019160          60 mm.         25 mm.         40 ml.
1009170               1019170          70 mm.         25 mm.         60 ml.
1009180               1019180          80 mm.         30 mm.         90 ml.
1091100               1191100          100 mm.         35 mm.         180 ml.

CÁPSULAS FONDO REDONDO

En acero inox.        En níquel.
AISI 304                Ni
Código                  Código                 Ø                Alto            Volumen 
1009260               1019260          60 mm.         25 mm.         35 ml.
1009270               1019270          70 mm.         25 mm.         50 ml.
1009280               –                    80 mm.         30 mm.         75 ml.
1092100               –                    100 mm.         35 mm.         125 ml.

PLACAS PETRI CON TAPA

En acero inox.      En níquel.
AISI 304              Ni
Código                  Código                 Ø                Alto            Volumen 
1002126               1012126          60 mm.         20 mm.          50 ml.
1002128               1012128          80 mm.         20 mm.          90 ml.
1021210               –                    100 mm.         25 mm.          150 ml.
1021212               –                    120 mm.         25 mm.          260 ml.
1021215               –                    150 mm.         30 mm.          550 ml.

CUCHARAS CON MANGO
En acero inox. AISI 304.
Código 1001594 Capacidad 100 ml.   Largo total 240 mm. Ø 83 mm 
Código 1001595 Capacidad 200 ml.   Largo total 280 mm. Ø 92 mm
Código 1001596 Capacidad 300 ml.   Largo total 360 mm. Ø 102 mm

CUBOS CON ASA EMBUTIDOS
Sin divisiones interiores. En acero inox. AISI 304.
Código                Alto              Ø          Capacidad
1001599          270 mm      270 mm       10 litros
1001600          320 mm      350 mm       19 litros

TAPAS PARA CUBOS
Código 1001601 para cubo de 10 litros cód. 1001599
Código 1001602 para cubo de 19 litros cód. 1001600
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VASO TINTORERO
En acero inox. AISI 304.
Volumen:  500 ml.
Código 6000291

ACERO INOX. AISI 304 - NÍQUEL PURO - ZIRCONIO - CUARZO

EL ACERO INOXIDABLE es utilizable a temperaturas desde -180 °C hasta +500 °C.
Resistente al ácido nítrico, nitratos y permanganato potásico. Buena resistencia a las
soluciones alcalinas concentradas. Resistencia media al ácido acético, sulfhídrico di-
luido, fosfórico poco concentrado, y soluciones de sulfitos, ácido bórico, ácidos orgá-
nicos y bromuros.

EL NÍQUEL inalterable al aire e inoxidable hasta temperaturas de 500 °C.  Buena re-
sistencia a los álcalis fundidos y al agua de mar. Excelente comportamiento en pre-
sencia de cloro húmedo o clorhídrico gaseoso hasta 500 °C. Atacado lentamente por
los ácidos orgánicos, clorhídrico y sulfúrico. Escasa resistencia al ácido nítrico 
diluido.

EL ZIRCONIO inalterable al aire y no contaminante, resistente hasta 550 °C en atmós-
fera oxidante y a 1500 °C en gas inerte (argón o azote), reemplaza en muchos ca-
sos a los crisoles de platino en todas las fusiones y en particular al peróxido de
sodio y a los carbonatos. Promedio de 100 fusiones por crisol, lo que los hace
muy económicos con referencia a los demás crisoles ya sea en porcelana, acero o ní-
quel. Resiste a la mayor parte de disolventes alcalinos (Na, K, Li), carbonatos, hidró-
xidos, peróxidos, boratos, nitratos, cloruros y algunos fluoruros y al ácido sulfúrico
hasta el 75% de concentrado. El ácido fluorhídrico lo ataca.

EL VIDRIO DE CUARZO tiene una temperatura de alta resistencia (de transición vítrea
líquida 1130 ° C), así como una baja expansión térmica. Se considera un material
único para diversas aplicaciones científicas, debido a su pureza (sólo puede ser ata-
cado por el ácido fosfórico y el ácido fluorhídrico caliente) y a las características tér-
micas. Además, el vidrio de cuarzo tiene propiedades ópticas extraordinarias a través
de su transparencia espectral y su alta resistencia a la irradiación.

CRISOLES 
En acero inox. AISI 304                                                        Tapas
Código               Ø              Alto          Espesor       Volumen            Código
1098302        30 mm.        32 mm.       2 mm.       20 ml.            6009730
1098402        40 mm.        42 mm.       2 mm.       45 ml.            6009740
1009830        30 mm        32 mm.       0,6 mm.       20 ml.            6009730
1009840        40 mm.        42 mm.       0,6 mm.       45 ml.            6009740
1009850        50 mm.        55 mm.       0,8 mm.       85 ml.            6009750
1009860        60 mm.        65 mm.       0,8 mm.       140 ml.            6009760

En níquel puro Ni                                                                Tapas
Código               Ø              Alto          Espesor       Volumen            Código
1198302        30 mm.        32 mm.       2 mm.       20 ml.            6019730
1198402        40 mm.        42 mm.       2 mm.       45 ml.            6019740
1198502        50 mm.        55 mm.       2 mm.       85 ml.            6019750
1198602        60 mm.        65 mm.       2 mm.       140 ml.            6019760
1019830        30 mm.        32 mm.       0,6 mm.       20 ml.            6019730
1019840        40 mm.        42 mm.       0,6 mm.       45 ml.            6019740
1019850        50 mm.        55 mm.       0,6 mm.       85 ml.            6019750
1019860        60 mm.        65 mm.       0,6 mm.       140 ml.            6019760

En zirconio Zr                                                                    Tapas
Código               Ø              Alto          Espesor       Volumen            Código
1000563        33 mm.        30 mm.        1 mm.        20 ml.            6000567
1000564        47 mm.        43 mm.        1 mm.        50 ml.            6000568
1000565        52 mm.        48 mm.        1 mm.        75 ml.            6000569
1000566        59 mm.        51 mm.        1 mm.        100 ml.            6000570

En vidrio de cuarzo                                                             Tapas
Código               Ø              Alto          Espesor       Volumen            Código
1000570        45 mm.        36 mm.       1,5 mm.       38 ml.            1000620
1000571        50 mm.        40 mm.        2 mm.        49 ml.            1000621
1000572        60 mm.        48 mm.        2 mm.        90 ml.            1000622
1000573        35 mm.        44 mm.       1,5 mm.       24 ml.            1000623
1000574        40 mm.        50 mm.       1,5 mm.       40 ml.            1000624
1000575        50 mm.        62 mm.        2 mm.        75 ml.            1000625

En vidrio de cuarzo para incineración                                     Tapas
Código               Ø              Alto          Espesor       Volumen            Código
1000576        27 mm.        45 mm.       1,5 mm.       15 ml.            Incluida
1000577        25 mm.        38 mm.       1,5 mm.       10 ml.            Incluida

Crisol de cuarzo
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CUBETAS REDONDAS (PALANGANAS)
Código         Ø exterior       Ø interior           Alto  .        Volumen
8081810       133 mm.       118 mm.       45 mm.      400 ml.
8081812       175 mm.       157 mm.       58 mm.      850 ml.
8081814       217 mm.       199 mm.       66 mm.      1650 ml.
8081815        255 mm.       245 mm.     110 mm.      3400 ml.
8081817       318 mm.       297 mm.       117 mm.      7000 ml.

CUBETAS RECTANGULARES

Cubetas rectangulares cónicas.
Medidas exteriores Medidas interiores

Código Alto Largo Ancho Largo Ancho
8080801 40 mm. 190 mm. 125 mm. 158 mm. 112 mm.
8080802 45 mm. 244 mm. 161 mm. 211 mm. 147 mm.
8080803 50 mm. 305 mm. 195 mm. 270 mm. 177 mm.
8080804 55 mm. 338 mm. 261 mm. 301 mm. 241 mm.

Cubetas rectangulares alargadas.
Medidas exteriores Medidas interiores

Código Alto Largo Ancho Largo Ancho
8080208 18 mm. 175 mm. 62 mm. 145 mm. 49 mm.
8080207 28 mm. 380 mm. 160 mm. 351 mm. 145 mm.

CUBETAS DE ESTERILIZACIÓN CON TAPA
Código Alto Largo Ancho
8085504 30 mm. 170 mm. 70 mm.
8085505 50 mm. 200 mm. 100 mm.

CAJAS REDONDAS CON TAPA
Código
8085514 140 Ø x 65 mm alto. Volumen 1000 ml.
8085515 180 Ø x 75 mm alto. Volumen 1500 ml.

RIÑONERAS CON ENCIMERA
Código
8085301 32 alto x 200 mm largo.
8085302 37 alto x 250 mm largo.
8085303 42 alto x 300 mm largo.

Artículos en acero inox.
CALIDAD AISI 304.

SERIE LABORATORIO-HOSPITAL +
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VASOS FORMA ALTA
Embutidos, acabados pulido espejo. Con borde curvado. Fácil de limpiar y resistente
a numerosos agentes químicos.
1 Estándar       2 Con pico       3 Con asa y pico                               
Código            Código            Código                Ø x Alto            Volumen
8002902         8012902         8092902        72 x   84 mm.       250 ml.
8002905         8012905         8092905        86 x 129 mm.       500 ml.  
8029010         8129010         8929010        102 x 150 mm.       1000 ml.
8029020         8129020         8929020        132 x 180 mm.       2000 ml.
8029030         8129030         8929030        156 x 180 mm.       3000 ml.
8029040         8129040         8929040        178 x 200 mm.       4000 ml.
8029050         8129050         8929050        197 x 220 mm.       5000 ml.

TAPAS PARA VASOS
Código         Para vaso de
8000250          250 ml.
8000500          500 ml.
8001000          1000 ml.
8002000          2000 ml.

Código         Para vaso de
8003000          3000 ml.
8004000          4000 ml.
8005000          5000 ml.

JARRO ESTERILIZACIÓN
100 Ø x 155 mm alto.
Volumen 1000 ml.
Código 8080904

COPAS MÉDICAS
Código
8085530 Graduada. Capacidad 30 ml.
8085531 Graduada. Capacidad 50 ml.
8085532 Con asa, sin graduar. Capacidad 300 ml.

CUBOS CON ASA
Embutidos. Divisiones interiores graduadas de 1 a 12 litros.
320 Ø x 300 mm alto. Volumen 12 litros. 
Código 8000252

Tapa para cubos.
Código 1002521

CUBO REDONDO (PALANGANA)
370 Ø x 145 mm alto. Volumen
9000 ml.
Código 8000140

SOPORTE PORTA CUBOS RE-
DONDOS
Con ruedas y amortiguadores de
caucho. Para cubo código
8000140
Código 6010140

SOPORTE PORTA CUBOS
Con ruedas y amortiguadores de
caucho. 
Para cubo código 8000252
Código 6010252

1 2 3
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Gradillas, cestillos y soportes
para tubos, pipetas y matraces

A

D

B

C

Código       Construidas en                        Número        Para tubos      Medidas ext. mm.
                                                           de tubos       Ø hasta          A     B     C     D
1001212   Alambre plast. en PVC               12 (4 x 3)      13 mm           65   50   65   50
1025500    Alambre acero inox. AISI 304      12 (4 x 3)      13 mm           65   50   65   50

Código       Construida en                         Número        Para tubos      Medidas ext. mm.
                                                           de tubos       Ø hasta          A     B     C     D
1001563    Acero inox.                             24 (6 x 4)      13 mm VAC     95   70    70   60

Código       Construidas en                        Número        Para tubos      Medidas ext. mm.
                                                           de tubos       Ø hasta          A     B     C     D
1026112    Alambre plast. en PVC               12 (6 x 2)      16 mm           120    45    80   65
1026412    Alambre plast. en PVC               12 (6 x 2)      25 mm           180    65   110   95
1025512    Alambre acero inox. AISI 304      12 (6 x 2)      16 mm           120    45    80   65
1025812    Alambre acero inox. AISI 304      12 (6 x 2)      25 mm           180    65   110   95

Código       Construidas en                        Número        Para tubos      Medidas ext. mm.
                                                           de tubos       Ø hasta          A     B     C     D
1026124    Alambre plast. en PVC               24 (8 x 3)      16 mm           160   65    80   65
1026424    Alambre plast. en PVC               24 (8 x 3)      25 mm           235   95   110   95
1025524    Alambre acero inox. AISI 304      24 (8 x 3)      16 mm           160   65    80   65
1025824    Alambre acero inox. AISI 304      24 (8 x 3)      25 mm           235   95   110   95

GRADILLAS PARA TUBOS
Dibujo esquemático, con indicación de
medidas exteriores A - B - C - D

A: Largo total
B: Ancho total

C: Alto total con pie soporte
D: Alto desde base tubos a plano superior

Código       Construidas en                        Número        Para tubos      Medidas ext. mm.
                                                           de tubos       Ø hasta          A     B     C     D
1026148    Alambre plast. en PVC               48 (8 x 6)      16 mm           160  125   80   65
1026448    Alambre plast. en PVC               48 (8 x 6)      25 mm           235  180  110   95
1025548    Alambre acero inox. AISI 304      48 (8 x 6)      16 mm           160  125   80   65
1025848    Alambre acero inox. AISI 304      48 (8 x 6)      25 mm           235  180  110   95
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Código       Construidas en                        Número        Para tubos      Medidas ext. mm.
                                                           de tubos       Ø hasta          A      B     C     D
1000603    Alambre acero inox. AISI 304      50 (10 x 5)    13 mm           162    84   35   35
1000605    Alambre acero inox. AISI 304      50 (10 x 5)    13 mm           162    84   60   60
1000607    Alambre acero inox. AISI 304      50 (10 x 5)    18 mm           210   110   40   40
1000609    Alambre acero inox. AISI 304      50 (10 x 5)    18 mm           210   110   60   60
1000611   Alambre acero inox. AISI 304      50 (10 x 5)    18 mm           210   110   85   85

Código       Construidas en                        Número        Para tubos      Medidas ext. mm.
                                                           de tubos       Ø hasta          A     B     C     D
1000604    Alambre acero inox. AISI 304      100 (10x10)  13 mm           162   162   35   35
1000606    Alambre acero inox. AISI 304      100 (10x10)  13 mm           162   162   60   60
1000608    Alambre acero inox. AISI 304      100 (10x10)  18 mm           210   210   40   40
1000610    Alambre acero inox. AISI 304      100 (10x10)  18 mm           210   210   60   60
1000612    Alambre acero inox. AISI 304      100 (10x10)  18 mm           210   210   85   85

Código       Construidas en                        Número        Para tubos      Medidas ext. mm.
                                                           de tubos       Ø hasta          A     B     C     D
1004012    Alambre acero inox. AISI 304      12 (6 x 2)      40 mm           260    90   110   95
1004024    Alambre acero inox. AISI 304      24 (8 x 3)      40 mm           345  130   110   95

Código       Construidas en                        Número        Para tubos      Medidas ext. mm.
                                                           de tubos       Ø hasta          A     B     C     D
1002532    Chapa acero inox. AISI 304        24 (8 x 3)      12 mm           160    62   65    –
1002531    Chapa acero inox. AISI 304        14 (7 x 2)      16 mm           160    62   65    –

Adecuada para tubos Nessler

Código       Construidas en                        Número        Para tubos      Medidas ext. mm.
                                                           de tubos       Ø hasta          A     B     C     D
1001715    Alambre acero inox. AISI 304      15 (5 x 3)      16 mm           120   80   90   75
                                                                             Falcon 15 ml
1001716    Alambre acero inox. AISI 304      8 (4 x 2)      30 mm           145   80   90   75
                                                                             Falcon 50 mm

Adecuada para tubos Falcon y tubos con tapón

Con guías para acoplar entre sí
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Código       Construidas en                        Número        Para tubos      Medidas ext. mm.
                                                           de tubos       Ø hasta          A     B     C     D
1000433    Chapa aluminio anodizado         
                color plata                              120 (15 x 8)  11 mm           300  170   50    –
1000434    Chapa aluminio anodizado         
                color plata                              120 (15 x 8)  14 mm           300  170   50    –

Gradillas apilables
En aluminio anodizado color plata y numeradas del 1 al 10 y de la A a la E.
Código       Medidas exteriores mm.          Capacidad tubos      Para tubos de Ø hasta
                Alto     Ancho     Fondo                                                    
1000830    60      165       95                      50                         11 mm
1000831    60      195        100                     50                         14 mm
1000832    60      220       110                     50                         16 mm

Código       Construidas en                        Número        Para tubos     Medidas ext. mm.
                                                           de tubos       Ø hasta         A       B      C      D
1052012    Metacrilato transparente           24 (8 x 3)      12 mm          170     90     50    50
1052016    Metacrilato transparente           24 (8 x 3)      16 mm          190   100     60    60
1052022    Metacrilato transparente           24 (8 x 3)      22 mm          255   150     80    80
1052026    Metacrilato transparente           24 (8 x 3)      26 mm          300   170    110    110

Código       Construidas en                        Número        Para tubos     Medidas ext. mm.
                                                           de tubos       Ø hasta         A      B     C      D
1001251    Metacrilato                             25 (5 x 5)      11 mm         85    80    35    30
1001252    Metacrilato                             25 (5 x 5)      12 mm         85    80    55    50

Con aletas para decantación

Gradillas en metacrilato transparente

Apilables y numeradas

Código       Construidas en                        Número        Para tubos      Medidas ext. mm.
                                                           de tubos                           A     B     C     D
1025412    Chapa en acero inox.                
                AISI 304                                 12 (6 x 2)      butirómetro     200   70  165   –

1025424    Chapa en acero inox.                
                AISI 304                                 24 (8 x 3)      butirómetro     285   95  165   –

Para butirómetros
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