
La tamizadora Digital Electromagnética se utiliza para ensayos granulométricos de separación de 
partículas de 0,040 mm en vía seca.

Están fabricados con carcasa de acero. Carátula digital con regulación de potencia, control de 
tiempo de tamizado y con modo de ajuste digital para tamizar en contínuo o intermitente. 

Su movimiento tridimensional, en toda la columna de tamices, permite una adecuación
separación de partículas. 

El sistema de sujeción de los tamices se realiza por medio de varilla roscada, pomos de baquelita
y tapa de metacrilato (incluido). 

El modelo TED-0300 permite alojar tamices de ∅∅∅∅ 200 mm y ∅∅∅∅ 203 mm (máximo 8 niveles), Ø 250 
mm (máximo 6 niveles), y tamices de ∅∅∅∅ 300 mm y ∅∅∅∅ 305 mm (máximo 5 niveles).
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45 Kg0,4 kW50-60 Hz220-240 VTED-0300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

► Tamizadora Digital Electromagnética

► Cable de conexión incluido

► Sistema de sujeción (varilla roscada y pomos de baquelita).

► Tapa de metacrilato.

► Manual de instrucciones.

► Declaración de Conformidad CE.

INCLUYE:


